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В данном издании указаны типовые схемы крепления некоторых

изделий системы Arhio.

Конфигурация схем крепления, а также подконструций для крепления,

может быть изменена в зависимости от конкретного случая.

При креплении изделий отверстия зенковать и использовать

оцинкованный крепеж с потайной головкой.

После установки изделия необходимо все отверстия, находящиеся

на лицевой части, зашпатлевать и окрасить.

Закрепление декоративного элемента через лицевую поверхность

возможно к бетонной или кирпичной стене.

При разработке металлических конструкций необходимо учитывать,

что стандартная длина прямого изделия составляет 1 м, а также

имеет торцевые поверхности. В тех местах, где будут находится

торцевые поверхности не должно стоять связующих металлических

закладных элементов. В случае необходимости можно провести

подрезку торцевых поверхностей в местах пропуска металлических

закладных.
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Схема крепления к трехслойной стене
Карниз с выносом до 300 мм
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1. Для крепления карнизов использовать монтажные уголки
(оцинкованные) толщиной 2 мм
2. Закрепить уголки к стене при помощи распорных анкеров (для
крепления в бетонную стену допускается использовать шурупы по
бетону) или химических анкеров (в случае если несущая стена здания
изготовлена из пеноблоков)
3. Уголки следует устанавливать исходя из расчета 6 штук на одну
деталь карниза
4. Для удобства монтажа скрепить две части карниза между собой,
используя оцинкованные саморезы 4,2х35
5. Установить карниз на уголки и закрепить снизу и сверху
оцинкованными саморезами 4,2х35
6. Все отверстия зашпатлевать и окрасить
7. *Размеры для справок



Карниз с выносом более 300 мм
Схема крепления к трехслойной стене

Карниз с выносом более 300 мм
Схема крепления к однослойной стене

1. Для установки карнизов с выносом более 300 мм следует использовать
сварные или сборные металлоконструкции, при чем необходимо произвести
статический расчет. Схема и вид металлоконструкции могут измениться,
в зависимости от результатов расчета.
2. Металлоконструкции крепить к стене при помощи распорных анкеров
или химических анкеров (в случае если несущая стена здания изготовлена
из пеноблоков).
3. Для крепления карниза к металлоконструкциям использовать оцинкованные
саморезы
4. Металлоконструкции должны быть окрашены пентафталевой эмалью
ПФ-115 ГОСТ6465-76 в два слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ25189-82.

5. Все отверстия зашпатлевать и окрасить
6. *Размеры для справок
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Направляющая фасадной системы
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Схема крепления к вентилируемому фасаду
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А,Б симметрично

Карниз

Уголок

Направляющая фасадной системы

Заклепка

1. Для крепления карнизов использовать металлические уголки

2. Подобрать для конкретного случая необходый диаметр

тяговой заклепки с увеличенным буртиком ( d=3,2-4,8 мм )

3. Закрепить уголки к направляющим фасадной системы,

используя заклепки

4. Для удобства монтажа скрепить две части карниза между собой,

используя оцинкованные саморезы 4,2х35

5. Установить карниз на уголки и закрепить заклепками с шагом

не более 300 мм

6. *Размеры для справок
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АСхема крепления подкровельного карниза
вариант 1

Схема крепления подкровельного карниза
вариант 2

1. Данные схемы действительны, только если карниз не несет снеговой нагрузки,
при чем необходимо произвести статический расчет. Схема и вид
металлоконструкции могут измениться ,в зависимости от результатов
расчета.
2. Металлоконструкции крепить к стене при помощи распорных анкеров
или химических анкеров (в случае если несущая стена здания изготовлена
из пеноблоков).
3. Для крепления карниза к металлоконструкциям использовать оцинкованные
саморезы
4. Металлоконструкции должны быть окрашены пентафталевой эмалью
ПФ-115 ГОСТ6465-76 в два слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ25189-82.

5. Все отверстия зашпатлевать и окрасить
6. *Размеры для справок

Труба металлическая

Уголок металлический
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Шуруп по бетону

Схема крепления к трехслойной стене

Схема крепления к однослойной стене
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1. Для крепления наличников использовать монтажные уголки
(оцинкованные) толщиной 2 мм
2. Закрепить уголки к стене, используя распорные анкера, шурупы по бетону
или химические анкера (в случае если несущая стена здания изготовлена
из пеноблоков)
3. Уголки следует устанавливать исходя из расчета 2 штуки на одну деталь наличника
4. Для удобства монтажа скрепить две части наличника между собой,
используя оцинкованные саморезы 4,2х35
5. Установить наличник на уголки и закрепить снизу шурупом по бетону,
а сверху оцинкованными саморезами 4,2х35
6. Если наличник плоский, то возможно осуществлять крепление без использования
монтажных уголков (крепить шурупом по бетону через наличник)
7. Все отверстия зашпатлевать и окрасить
8. *Размеры для справок
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1. Монтаж балюстрады осуществлять на ровной горизонтальной поверхности
2. Разметить поверхность для установки основания балюстрады и тумб
3. Установить крепежные уголки для основания балюстрады и металлокаркас для тумб
4. Уголки следует устанавливать исходя из расчета 4 штуки на одну деталь основания балюстрады
5. Разметить места расположения балясин на основании балюстрады и закрепить их оцинкованными саморезами
6. Установить тумбы и закрепить их к металлокаркасу оцинкованными саморезами
7. Установить поручень (в качестве усиления использовать швеллер К240, используемый для монтажа электрооборудования)
и закрепить его к балясинам оцинкованными саморезами, а к металлокаркасу тумбы - болтами
8. Для связи между швеллерами исрпользовать крепжные плстины и болты
9. Установить крышку поручня и тумбы, закрепить оцинкованными саморезами
10. Металлоконструкции должны быть окрашены пентафталевой эмалью ПФ-115 ГОСТ6465-76 в два слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ25189-82.

11. Все отверстия и швы зашпатлевать и окрасить
12. Данная схема действительна при расстановке тумб не более 4000 мм друг от друга
13. *Размеры для справок
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Тело тумбы
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Г(3)
ББ

В(3)

В(3)

А А

Балясина

Основание балюстрады

Основание тумбы

Крышка тумбы
Тело тумбы

Балясина

ПорученьШвеллер К240

Уголок стальной 40х40х4

Дюбель-гвоздь
Анкер Металлокаркас тумбы

сварная конструкция из уголка 40х40х4

®

Б-Б
Швеллер К240 Швеллер К240

Балясина Балясина
Металлокаркас тумбы

Болт М10х90*

А-А

Дюбель-гвоздь
Анкер

Металлокаркас тумбы
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Г(2)

Металлокаркас тумбы

Крышка тумбы
Болт М10х90*

Швеллер К240

Саморез

В-В(2)

Поручень

Крышка поручня

Балясина

Основание балюстрады

Дюбель-гвоздь
Анкер

Уголок стальной 40х40х4
Саморез

Швеллер К240

Саморез
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Руст

Руст

Руст

Руст

Шуруп по бетону
Дюбель-гвоздь

Шуруп по бетону
Дюбель-гвоздь

Шуруп по бетону
Дюбель-гвоздь

1. Крепить шурупом по бетону или дюбель-гвоздем через руст к стене
2. Количество креплений на одно изделие принимать в зависимости
от его размеров, но не менее двух
3. Все отверстия и швы зашпатлевать и окрасить
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Металлическая балка

Перекрытие

ПолАнкер

Анкер

Саморез

Ç260

1. Разметить место установки колонны
2. Закрепить к полу и потолку на анкера крепежные металлические уголки 40х40х4
3. Установить две половины колонны и скрепить их между собой с двух сторон металлическими
пластинами толщиной 1-2 мм, с шагом установки не более 500 мм. Для крепления половин
колонн к соединительным пластинам использовать саморезы.

4. Закрепить саморезами верхнюю и нижнюю части колонны к металлическим уголкам
5. Ствол колонны закрепить оцинкованными саморезами к металлической балке
с шагом крепления 300-400 мм

6. Металлоконструкции должны быть окрашены пентафталевой эмалью ПФ-115 ГОСТ6465-76 в два слоя
по грунту ГФ-021 ГОСТ25189-82.

7. Все отверстия и швы зашпатлевать и окрасить
8. *Размеры для справок
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Металлическая балка
Пластина соединительная
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Б-Б, В-В симметрично
Половина колонны

Половина колонны
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